
PHILIPS „MINIWATT" AC 2 
Röhrentype: Triode, N.F.-Verstärker und Schwingungs-

erzeuger. 
Type de tube: Triode, amplificatrice B.F. at oscilla-

trice. 
Type of tube: Triode, LJ.amplifier and oscillator 

Heizung indir., Gleich- oder Wechselstrom, 
Parallelspeisung. 
Chauffage indir., CC ou CA, alimentation 
en parallele. 
Heating indir., A.C. or D.C., parallel 
heater supply. 

Kapazitäten 
Capa cites 
Capacities 

Kenndaten 
Caracteristiques typiques 

Vf 4V 
If 0,65 A 

Cag 1,7 
Oak 4,5 
Cgk 4,9 

ppF 
p}iF 
µRF 

Typical characteristics 

Va 250 V 
Vg 0 - 5,5 V 
Ia 6 mA 
S 3,5 2,5 mA/V 
RI 12000 a 
u 30 

Betriebsdaten für N.F.-Verstärkung mit Widerstands-
kopplung (siehe Schaltbild). 
Caracteristiques de service pour l'amplif. B.F. ä 
couplage per resistance (voir le schema). 
Operating conditions for L.F.amplification with resist. 
coupling (see circuit diagram). 

Ra 
(id~2) 

Vb 
(V) 

Rk 
(4) 

Ia 
(mA) Voeff (V /

dtot 
(%) 

Vo/Vi 

0,32 250 8000 0,e8 14 < 1,5 20 
0,32 200 10000 0,35 14 1,5 19 

0,2 250 5000 0,72 14 1,5 20 
0,2 200 5000 0,48 14 1,8 19 

0,1 25ö 3200 1,25 14 1,5 20 
0,1 200 4000 0,9 14 1,9 19 
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AC 2 PHILIPS „MINIWATT" 

Grenzdaten 
Limites fixees pour l'utilisation 
Limiting values for operation 

Vao 
Va 
Wa 
Ik 
Vg (IE _ 
Rk 
Pf k 
Vf k 

+ü,3 uA) 

max. 550 V 
max. 250 V 
max. 2W 
max. 10 mA 
max. -1,3 V 
max. 1,5 MST 
max. 20000 0 
max. 50 V 

Elektredenanordnung, Sockelanachhisse and max. Abmes-
sungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du culot et di-
mensions max, en mm. 
Vleetrede arrangement, base connections and sax. dimen-
sions in mm. 

max 37 
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